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GARANTIA

CARACTERISTICAS XERAIS

Dumia é unha gama de luminarias de gran calidade, desefio moderno, elegante e funcional. O desefio especial da luminaria e
do bloque o6ptico permite optimizar a condutividade térmica e a dispersion do calor xerado no interior da luminaria,
permitindo aos LED traballar en condicions de temperatura 6ptimas, aumentando a sua vida util e a eficacia, evitando a
degradacion prematura do fluxo luminico e mantendo a consistencia de cor.

As stias propiedades dpticas son excelentes grazas ao emprego de LEDs de CREE e das opticas especialmente desefnadas
para abranguer unha gran variedade de disposicions nos viales. 0 difusor de cristal temperado incrementa o angulo de
apertura do fluxo luminico a vez que protexe ao bloque dptico. Tanto este bloque dptico como os equipos electronicos contan
cun peche perimetral selado cunha xunta de silicona de alta durabilidade que proporciona unha proteccion completa fronte a
entrada de auga e de pd, obtendo un indice de proteccion IP66.

0 corpo da luminaria esta composto por aluminio de alta resistencia que, xunto coa cubricion superficial de pintura de
poliester en po, confirelle unha proteccion excelente ante a corrosion e fai apropiado o seu uso en condicions climaticas
adversas. 0 sistema especial de montaxe permite que as luminarias se poidan instalar nunha catenaria ou suspendidas.

AREAS DE APLIGAGION

Areas residenciais e recreativas, riias peonis, parques e xardins...

REGULACION

A regulacion da potencia da luminaria pddese facer a través de equipos multinivel externos ou da entrada de control do
driver 1-10V. Tamén é dotar a luminaria dun equipo con comunicacion PLC para a telexestion punto a punto centralizada.

COMPONENTES

As luminarias Dumia de ISOSI empregan como fonte DIEIIEE A gama de luminarias Dumia emprega drivers
de luz leds do fabricante SAN’AN, que proporcionan unha SOSEN da serie SS-H, garantindo unha dptima
excelente eficiencia luminica, unha duradeira estabilidade e estabilidade, duracion e rendemento.

unhavision espléndida.

www.sanan-e.com/en/
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ESPECIFICACIONS ELECTRICAS

REFERENCIA 432B 30
Potencia 30w

Tension nominal

432B 60
60W

100 ~ 277VAC, 50/60Hz

Corrente maxima AC0,16A AC0,32A
@ 240V @ 240V
Temp. funcionamento -40°C ~ +50°C
Factor de potencia > 0,95
Rendemento driver > 90%
THD < 20%
Regulacion 1-10V (Opcional)
SPD 10KV (Opcional)
ESPECIFICACIONS FOTOMETRICAS
Fluxo luminico 3(20522?] 6(2052}31
Vida util >70.000 horas (L,, a 25°C)
CRI >75
ccT 3.000 ~ 6.500K
Fotometria Simétrica ou asimétrica (ver curvas)
ESPECIFICACIONS MECANICAS

indices de proteccion

Ip66, IK09, Clase |

Luminaria: Aluminio / Disipador: Aluminio anodizado / Lentes: PC

Material e Cristal temperado
Cor Gris cinza (Outros acabados baixo pedido)
Montaxe Suspendida ou en catenaria
Accesorios Adaptador para catenaria (Opcional)
FOTOMETRIA
SIMETRICA ASIMETRICA
DIMENSIONS EMPAQUETADO

Potencia(W) 30 60
Peso(kg) 74 78

*dimensions en mm.

Potencia (W) 30
Peso (kg) 8,5

60
9,0




